ДЕКОРАЦИЯ МЕБЕЛЬНОГО СТЕКЛА И ЗЕРКАЛ С ПОМОЩЬЮ ЛЕНТЫ АКСЕНТРИМ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ ЛЕНТЫ И ПРИМЕРЫ ДЕКОРАТИВНЫХ РИСУНКОВ
Очередное изобретение компания 3М – декоративная лента Аксентрим, имитирующую фацет и алмазную гравировку. Интерес к этому уникальному продукту растёт с каждым днём. Напомним, что в 230 микронах по толщине ленты Аксентрим находятся тысячи микропризм, преломляющих свет. одна сторона ленты покрыта тончайшим слоем прочного клея. Если ленту наклеить на любую прозрачную поверхность, она чудесно преобразится. 

В сравнении с традиционными механическими способами нанесения фацета и гравировки Аксентрим имеет целый ряд преимуществ:
 

· нанесение фацета при помощи ленты Аксентрим не требует специального обучения, дополнительных инвестиций и дорогостоящего оборудования; 
· для проведения работ по декорации стекла не требуется его снятие, то есть демонтаж конструкции; 

· предоставляются широкие возможности для дизайна; ошибка может быть легко исправлена:  достаточно снять ленту со стекла; 

· эффект возможен даже на тонком стекле, где механическим образом снять фацет невозможно, что значительно удешевляет изделие.

Ленты Аксентрим уже были успешно опробованы при декорации стеклянных панелей, окон, дверей (межкомнатных и кухонных), стеклянной мебели,  кофейных подносов, зеркал, мебельных стекол и даже витрин. Были проведены также испытания на прочность клеевого слоя: стекло с приклеенным рисунком было пропущено через моющую систему, используемую при производстве стеклопакетов. Результат – никаких царапин и следов отслаивания.  
  Однако определенные трудности все же возникают при стыковке полосок ленты на углах и при создании узоров. Как достичь точного совмещения отрезков ленты? Требуется ли какая-либо обработка поверхности перед приклеиванием фацет-ленты? Какие рисунки можно создать с помощью Аксентрима?
Предлагаем Вашему вниманию 10 советов по нанесению Аксентрима.
1. Очистите поверхность с помощью стеклоочистителя, так как следы грязи, пылинки или волокна будут видны под нанесенной лентой.
 2.  Для работ с лентой Аксентрим можно использовать профессиональный нож-гильотину для резки самоклеящихся пленок. Отметьте карандашом необходимую длину на стороне с защитным слоем. (Примечание: лицевая сторона имеет рельеф, сторона с защитным слоем – гладкая).
3. В соответствии с задуманным вами рисунком отрежьте ленту необходимой длины и под нужным углом. При резке ленту необходимо располагать рельефной стороной вверх. Отслоите защитный слой, стараясь не оставлять следов от пальцев на клеевом слое.
4. Частично или полностью удалите защитный слой. Позиционируйте ленту, стараясь не касаться лентой поверхности стекла.
5. Приложите один конец ленты к стеклу, удерживая остальную часть ленты на расстоянии от стекла. Прикатайте ленту с помощью резинового валика, постепенно отпуская оставшуюся часть ленты. Избегайте воздушных вкраплений.
6. После прижима в случае неточного нанесения удаление и повторное нанесение ленты невозможно, так как появятся оптические дефекты. Необходимо использовать новый кусок ленты.
7. При работе с отрезками ленты большой ширины ленту можно наносить с использованием водного раствора изопропилового спирта. Для этого перед приклеиванием ленты нанесите небольшое количество раствора на стекло. Это поможет позиционировать ленту и не даст образоваться воздушным пузырям.
8. Всегда оставляйте небольшой зазор между краями стыкующихся элементов.
9. Поперечные полоски, «паутинки», которые могут образоваться при удалении защитного слоя, исчезают за один - два дня. Чем тщательнее была прижата лента, тем быстрее исчезнут эти следы.
10. Не кладите рулон на рабочий стол или верстак, так как на края может налипнуть пыль и другие загрязнения. Держите рулон в пакете от оригинальной упаковки.
Что касается возможных рисунков... их множество. С нашей стороны мы гарантируем, что декоративная лента Аксентрим делает даже самые необычные идеи красивой реальностью. Некоторые фотографии тому подтверждение.
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